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GERDA to niezawodnoŜĺ 
 
WybierajŃc oryginalne drzwi i zamki Gerdy majŃ PaŒstwo zapewnione bezpieczeŒstwo na lata. BezpieczeŒstwo ochrony mienia jak 

r·wnieŨ, co jest nie mniej istotne, bezpieczeŒstwo uŨytkowania. Nasze wyroby, podczas cağego okresu eksploatacji, sŃ serwisowane przez 

autoryzowanych montaŨyst·w. Wszystko po to, aby mieli PaŒstwo pewnoŜĺ, Ũe PaŒstwa dom, mieszkanie, czy biuro sŃ zawsze 

bezpieczne. 

 
 

 

ISTOTNE UWAGI 
 
Szanowni PaŒstwo,  
¶ Katalog produkt·w GERDA Sp. z o.o. nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.  

 
¶ Podane ceny w katalogu majŃ wyğŃcznie charakter orientacyjny i nie ustalajŃ cen odsprzedaŨy dla podmiot·w 

oferujŃcych produkty GERDA Sp. z o.o., w zwiŃzku z czym mogŃ siň one r·Ũniĺ w poszczeg·lnych punktach 

sprzedaŨy.  
 
¶ GERDA Sp. z o.o. dŃŨŃc do coraz lepszej jakoŜci wyrob·w oraz usğug i zwiŃzanŃ z tym modyfikacjň wyrob·w czy 

dokument·w, zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian (bez wczeŜniejszego powiadomienia), kt·rych moŨe nie 

zawieraĺ niniejszy katalog produkt·w, z uwagi na zwğokň czasowŃ pomiňdzy kolejnymi wydaniami.  
 

¶ Mimo staraŒ w zakresie dokğadnej kontroli prezentowanych informacji mogŃ zdarzyĺ siň bğňdy merytoryczne czy 
drukarskie.  

 
¶ Z uwagi na ograniczenia techniczne druku prezentowane kolory w katalogu mogŃ r·Ũniĺ siň od oryginağu.  

 
¶ Szczeg·ğowe i najbardziej aktualne informacje o produktach i cenach uzyskacie PaŒstwo bezpoŜrednio u 

Partner·w Handlowych GERDA Sp. z o.o.  

http://www.drzwi-gerda.com/
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Szanowni PaŒstwo 
 
MisjŃ firmy GERDA jest zaspakajanie potrzeb spoğecznych (indywidualnych i 

zbiorowych) w dziedzinie ochrony ludzi i ich mienia. OsiŃgamy to poprzez modyfikacjň 

i tworzenie nowych wyrob·w, w zakresie zabezpieczeŒ mechanicznych, speğniajŃcych 

stale rosnŃce wymagania rynku. Produkty ze znakiem GERDA powstajŃ w oparciu o 

najnowsze rozwiŃzania konstrukcyjne i technologie. 
 
Starania firmy GERDA w zakresie wysokiego poziomu technicznego wyrob·w, 

dbağoŜĺ o bezpieczeŒstwo i satysfakcjň klienta zostağy docenione i uhonorowane 

szeregiem wyr·ŨnieŒ nagr·d i medali. 
 
Å Lider Rynku Stolarki - w segmencie drzwi przeciwwğamaniowe   
Å Godğo Polski PrestiŨ   
Å Zğote medale na targach SECUREX za drzwi GERDA Star SX10, CX10, 

zamki ZN200 i ZX1000  

Å Zğoty Laur Konsumenta 2006 i 2009 w kategorii: Drzwi i zamki antywğamaniowe   
Å Wielki Zğoty Medal ĂNajlepszemu z najlepszychò  

 
a ostatnio zostaliŜmy uhonorowani dalszymi prestiŨowymi nagrodami i 

wyr·Ũnieniami, m.in. 
 
Å Super Brand Polska - to wyğonienie przez miňdzynarodowŃ organizacjň firmy  

GERDA, jako jednej z najsilniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek w 
Polsce  

Å Dyplom ĂGazele Biznesuò X edycja - za uznanie firmy GERDA, jako jednej z 

najbardziej dynamicznie rozwijajŃcych siň firm polskich  
Å Zğoty Laur Konsumenta 2010 - za zajňcie pierwszego miejsca w kategorii: 

drzwi, zamki i wkğadki antywğamaniowe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROFESJONALIZM FIRMY GERDA JEST NAJWIŇKSZł  
GWARANCJł BEZPIECZEőSTWA NASZYCH KLIENTčW 

 
Firma GERDA Sp. z o.o. ma system 

zarzŃdzania, jakoŜciŃ zgodny z 

wymogami ISO 9001: 2008 
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JAKIE WYBRAĹ DRZWI 
 
Klasyfikacja drzwi wg aktualnie obowiŃzujŃcych norm.  
OdpornoŜĺ drzwi na wğamanie, stawiane im wymagania i ich klasyfikacjň 

okreŜla aktualna norma polska PN-ENV 1627. Do roku 2011 

funkcjonowağa norma polska PN-90/B-92270. Celem uğatwienia naszym 

klientom moŨliwoŜci sprawdzenia odpornoŜci drzwi wg nowej normy, z 

poprzedniŃ dotyczŃcŃ klasy C, w katalogu pozostawiono tŃ normň, jako 

wzorzec dla cel·w por·wnawczych. Podczas procesu certyfikacji bada 

siň wszystkie elementy konstrukcji wyrobu, w tym jego okucia: zamki, 

wkğadki i tarcze drzwiowe. JeŨeli drzwi w akredytowanym laboratorium 

badawczym, speğniŃ wymagania wytrzymağoŜci mechanicznej, podczas 

badaŒ pod obciŃŨeniem statycznym, dynamicznych oraz pr·bie 

rňcznego wğamania (sforsowania zamkniňtych i zaryglowanych drzwi) to 

uzyskujŃ atest w danej klasie odpornoŜci na wğamanie. 
 

Drzwi wenňtrzne i zewnňtrzne. Klasy odpornoŜci na wğamanie wg PN-ENV 1627 
 
 
 
 

w budownictwie mieszkaniowym do zastosowaŒ specjalnych  
Dla podanych w tabeli klas odpornoŜci 3 i 4 moŨna przyjŃĺ w uproszczeniu (z uwagi na odmienny 

zakres badaŒ), Ũe odpowiadajŃ one klasie C wynikajŃcej z dawnej polskiej normy PN-90/B-92270. 

W budownictwie mieszkaniowym najwyŨszŃ klasŃ odpornoŜci na wğamanie 

jest klasa 4 wg PN-ENV 1627. Podane w tabeli klasy 5 i 6 okreŜlajŃ 

odpornoŜĺ na wğamanie dla drzwi do zastosowaŒ specjalnych  
(np: bankowych). Drzwi takich nie moŨna stosowaĺ w 

budownictwie mieszkaniowym.  
PrzydatnoŜĺ do stosowania drzwi wewnňtrznych 

wejŜciowych, w budownictwie mieszkaniowym, potwierdza 

Aprobata Techniczna (wydana na podstawie 

akredytowanego laboratorium badawczego dla znakowania 

znakiem budowlanym ĂBò) oraz Deklaracja ZgodnoŜci 

wystawiona przez producenta /importera potwierdzajŃcej 

speğnienie wymagaŒ Aprobaty Technicznej. W przypadku 

drzwi zewnňtrznych naleŨy je oznaczaĺ CE na podstawie 

wstňpnych badaŒ wykonanych przez akredytowane 

laboratorium badawcze oraz  
Deklaracji ZgodnoŜci wystawionej przez producenta / 

importera potwierdzajŃcej speğnienie wymagaŒ normy PN-EN 14351-1.  
Do czasu waŨnoŜci Aprobaty Technicznej dla danych drzwi 

zewnňtrznych moŨna nadal oznaczaĺ je znakiem budowlanym ĂBò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Certyfikat ZgodnoŜci Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 
dopuszczajŃca wyr·b do stosowania w budownictwie okreŜlajŃcy klasň odpornoŜci na wğamanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atest PZH stwierdzajŃcy brak materiağ·w szkodliwych Deklaracja zgodnoŜci producenta  

 
W praktyce odpornoŜĺ na wğamanie zapewnia nie tylko odpowiednia 

klasa odpornoŜci, w tym przypadku odpowiednia konstrukcja skrzydğa 

drzwi i zastosowanych okuĺ, ale r·wnieŨ ich prawidğowa instalacja. 

Dlatego dokonujŃc zakupu drzwi o zwiňkszonej odpornoŜci warto 

korzystaĺ z usğug autoryzowanej ekipy montaŨowej przeszkolonej w 

zakresie prawidğowej instalacji. Zapewni to rzeczywistŃ ochronň 

wejŜcia, a ponadto zabezpieczy korzystanie z uprawnieŒ w zakresie 

gwarancji, w tym bezpğatnego serwisu gwarancyjnego. 
 
Zalety drzwi o zwiňkszonej odpornoŜci na wğamanie  
PodstawowŃ zaletŃ drzwi o zwiňkszonej 

odpornoŜci na wğamanie (popularnie zwanych 

antywğamaniowymi), jest ochrona os·b i mienia w 

domu, mieszkaniu czy innych obiektach lub 

lokalach. Wsp·ğczesne drzwi antywğamaniowe 

ğŃczŃ jednoczeŜnie inne istotne dodatkowe 

funkcje, takie jak np. ochrona przed poŨarem 

(GERDA AP30) czy poŨarem i przenikaniem 

dymu (GERDA APX3010D).  
Ponadto drzwi antywğamaniowe mimo, Ũe sŃ 

wykonane z blach stalowych, charakteryzujŃ 

siň r·wnieŨ dobrymi lub bardzo dobrymi  
parametrami dotyczŃcymi tğumienia hağasu czy izolacyjnoŜci 

termicznej. Drzwi GERDA (wg badaŒ akredytowanego 

laboratorium) znacznie przekraczajŃ wymagania dla budownictwa 

mieszkaniowego, w tym zakresie. WyposaŨenie drzwi dodatkowo  
w r·Ũne wzory tğoczonych blach oraz w panele 

ozdobne (w szerokiej gamie wzor·w i kolor·w, 

w tym z naturalnego drewna), a takŨe 

przeszkleŒ w postaci kolorowych szyb i witraŨy  
(np. drzwi GERDA GTT, GWX, GSX) umoŨliwia 

wkomponowanie ich zgodnie z charakterem 

obiektu i jego wnňtrza: domy jednorodzinne, 

rezydencje, apartamenty, budownictwo sakralne 

oraz inne prestiŨowe obiekty prywatne i 

uŨytecznoŜci publicznej. Dodatkowym atutem jest 

fakt, Ũe w przypadku ubezpieczenia 

domu/mieszkania wyposaŨonego w drzwi o 

zwiňkszonej klasie odpornoŜci na wğamanie, 

moŨna uzyskaĺ dodatkowe zniŨki od towarzystw 

ubezpieczeniowych, co w efekcie spowoduje 

zmniejszenie koszt·w zwiŃzanych z zakupem 

takich drzwi. 

 

 
4 



JAKIE WYBRAĹ DRZWI 
 
 
 
 
 
Wyb·r drzwi o zwiňkszonej odpornoŜci na wğamanie  

Decyzjň o potrzebie zakupu drzwi 

antywğamaniowych naleŨy poprzedziĺ analizŃ 

otoczenia dotyczŃcŃ np. skali zagroŨenia 

wğamaniem, wynikajŃcŃ z usytuowania budynku/ 

mieszkania tzn. czy jest to: dom jednorodzinny 

wolnostojŃcy, w zabudowie szeregowej, dom 

wielorodzinny, osiedle mieszkaniowe, budynek/ 

dom chroniony systemem monitoringu lub 

wyposaŨony w indywidualny system alarmowy 

oraz jak wyglŃda sytuacja kryminogenna  
w okolicy. JeŨeli chodzi o stopieŒ zagroŨenia wğamaniem to wg 

r·Ũnych danych moŨna przyjŃĺ, Ũe na wğamanie bardziej naraŨone 

sŃ wejŜcia do mieszkaŒ niŨ do dom·w jednorodzinnych, a to z 

faktu, Ũe w domach jednorodzinnych znacznie ğatwiej wğamaĺ siň 
przez okno czy drzwi od garaŨu, jeŨeli nie sŃ one odpowiednio 

zabezpieczone. Wynik analizy otoczenia pozwoli dokonaĺ wyboru 

drzwi o ŨŃdanej klasie odpornoŜci na wğamanie, speğniajŃcych 

okreŜlone parametry techniczno-uŨytkowe w zaleŨnoŜci od stopnia 
zagroŨenia. Przy niskim zagroŨeniu wğamaniem oraz gdy budynek 

czy mieszkanie chronione jest systemem 

monitoringu moŨna zastosowaĺ drzwi o 

najniŨszej klasie odpornoŜci na wğamanie. 
Przy przeciňtnym poziomie zagroŨenia w 

poğŃczeniu z systemem alarmowym, do 

ochrony mieszkania czy domu, wystarczŃ 

drzwi posiadajŃce przynajmniej 2 klasň 
odpornoŜci na wğamanie. Tam, gdzie 

zagroŨenie wğamaniem jest Ŝrednio wysokie, 

powinny byĺ juŨ zastosowane drzwi 
przynajmniej klasy 3-ciej, a w obiektach o wysokim czy bardzo 

wysokim stopniu zagroŨenia wğamaniem powinny zostaĺ zakupione 

drzwi w klasie 4, tj. w najwyŨszej klasie odpornoŜci na wğamanie. 

Decyzja, w jaki  
spos·b zabezpieczyĺ wejŜcie do domu czy mieszkania, zaleŨy najczňŜciej 

od moŨliwoŜci finansowych i stŃd naleŨy dŃŨyĺ, aby za minimum pieniňdzy 

uzyskaĺ maksimum zabezpieczenia nie zapominajŃc, Ũe dobre drzwi nawet 

niŨszej klasy odpornoŜci na wğamanie nie sŃ tanie tak jak czňsto oferowane 

podr·bki. Wynika to z koszt·w pr·b, badaŒ i opğat certyfikujŃcych oraz 

uŨytych materiağ·w i koszt·w robocizny. StŃd nie naleŨy kupowaĺ drzwi nie 

posiadajŃcych odpowiednich atest·w,  
deklaracji zgodnoŜci oraz pewnoŜci co do serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego.        

Instalacja drzwi        

  Przy zakupie drzwi naleŨy korzystaĺ 
   z firm, gdzie w punktach sprzedaŨy 
  doradca techniczny udzieli pomocy 
  w doborze typu drzwi w okreŜlonej 
  klasie odpornoŜci na wğamanie. Ponadto 
  drzwi w zaleŨnoŜci od ich usytuowania 
  oraz konstrukcji Ŝciany budynku mogŃ 
byĺ instalowane w zestawach z r·Ũnymi typami oŜcieŨnic oraz r·Ũnymi 

zestawami montaŨowymi. W punkcie sprzedaŨy drzwi GERDA klient 

moŨe zam·wiĺ pomiar celem okreŜlenia wymiaru drzwi i kierunku 

otwierania oraz uzyskaĺ informacjň o doborze typu oŜcieŨnic, sposobu 

instalacji oraz inne porady techniczno-uŨytkowe. NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe 

dla zapewnienia wğaŜciwego bezpieczeŒstwa, wbudowywanie drzwi 

antywğamaniowych powinno byĺ zgodne z projektem technicznym, 

opracowanym dla okreŜlonego obiektu z uwzglňdnieniem:  
è ObowiŃzujŃcych norm i przepis·w techniczno-budowlanych, a w 

szczeg·lnoŜci rozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w technicznych jakim 

powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. z 2002r. 

nr 75, poz.690 (stan prawny maj 2010 r.)  
è PostanowieŒ Aprobaty Technicznej (jeŨeli wyr·b znakowany jest 

 
 
 
 
 

znakiem budowlanym B) lub normy PN-EN 14351-1 w przypadku 

oznaczenia CE.  
è Instrukcji montaŨu oŜcieŨnicy i wbudowywania drzwi, 

opracowanej przez producenta (w przypadku sprzedaŨy drzwi do 

samodzielnego montaŨu)  
 
è Innych zaleceŒ podanych w karcie gwarancyjnej producenta   
Dla zachowania odpowiedniej odpornoŜci drzwi na wğamanie bardzo 

waŨnymi elementami koŒcowymi sŃ: prawidğowe osadzenie i wypeğnienie 

oŜcieŨnicy w otworze Ŝciany, zainstalowanie skrzydğa drzwi i osprzňtu oraz 

odpowiednie wyregulowanie wsp·ğpracujŃcych element·w.  
Celem zachowania w/w parametr·w drzwi GERDA o odpornoŜci w 

klasie 3 i 4 (klasa C) sprzedawane sŃ ğŃcznie z instalacjŃ 

wykonywanŃ przez ekipy posiadajŃce przeszkolenie w GERDA Sp. 

z o.o. W drzwiach o niŨszej odpornoŜci na wğamanie (klasa 1 lub 

klasa 2) klient moŨe sam, na podstawie doğŃczonej instrukcji 
montaŨu, dokonaĺ instalacji drzwi. Warto jednak (biorŃc pod uwagň 

powyŨsze uwarunkowania zwiŃzane z instalacjŃ drzwi) skorzystaĺ 

z fachowego montaŨu, nawet przy niŨszych klasach odpornoŜci na 

wğamanie, w trosce o pewnoŜĺ dobrze zamontowanych drzwi. 
 
Prawidğowe uŨytkowanie drzwi  
Drzwi, a szczeg·lnie drzwi zewnňtrzne, montowane na zewnŃtrz 

budynk·w muszŃ poza odpornoŜciŃ na wğamanie byĺ odporne na 

oddziağywanie czynnik·w atmosferycznych takich jak niskie 

temperatury zimŃ, latem deszcz i rozszerzalnoŜĺ 
cieplna oraz silne promieniowanie UV. Drzwi 

zewnňtrze GERDA speğniajŃ te wymagania dziňki 

zastosowaniu nowoczesnych rozwiŃzaŒ 

konstrukcyjnych, stosowanych materiağ·w i zaawansowanej 
technologii produkcji, potwierdzonych stosownymi 

badaniami i nadzorem w akredytowanych instytucjach. 

Aby jednak zapewniĺ sobie prawidğowe funkcjonowanie 

drzwi zar·wno wewnňtrznych jak i zewnňtrznych naleŨy 

przestrzegaĺ kilku podstawowych zasad:  
è w przypadku prowadzenia remontu (prac budowlanych), 

drzwi zabezpieczyĺ przed niszczŃcym dziağaniem 

materiağ·w budowlanych, szczeg·lnie pyğ·w oraz 

przypadkowych uszkodzeŒ mechanicznych;  
 
è przy drzwiach zewnňtrznych, naleŨy zadbaĺ aby 

pomieszczenie, w kt·rym zamontowano drzwi, podczas 

cağego okresu eksploatacji miağo dobrŃ wentylacjň i byğo 

ogrzewane w okresie zimy, poniewaŨ w pomieszczeniu   
sğabo ogrzewanym, i o duŨej wilgotnoŜci przy sğabej wentylacji 

moŨe wystňpowaĺ roszenie - kondensacja pary wodnej na 

powierzchniach metalowych;  
 
è celem ochrony drzwi przed bezpoŜrednimi opadami deszczu oraz 

silnym nasğonecznieniem (promieniowanie UV) dobrym 

rozwiŃzaniem jest zamontowanie zadaszenia;  
 
è nie naleŨy smarowaĺ zamka (zostağ on odpowiednio 

zakonserwowany przez producenta);   
è wkğadki bňbenkowe klucza naleŨy konserwowaĺ preparatem do 

konserwacji zamk·w i wkğadek GERDA, ewentualnie innymi 

przeznaczonymi do tego celu.  
è skrzydğa drzwi pokryte foliŃ dekoracyjnŃ PVC czy naturalnym 

fornirem oraz wyposaŨone w szyby naleŨy myĺ og·lnie 

dostňpnymi preparatami do tych cel·w. Nie naleŨy uŨywaĺ 

proszk·w oraz preparat·w chemicznych o agresywnym dziağaniu.   
Przestrzeganie powyŨszych zaleceŒ, pozwoli na wieloletnie, bezawaryjne 

uŨytkowanie drzwi i zachowanie dotychczasowego, estetycznego ich 

wyglŃdu, szczeg·lnie przy drzwiach zewnňtrznych naraŨonych na 

bezpoŜrednie dziağanie r·Ũnych czynnik·w atmosferycznych. 
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KLASA ODPORNOśCI NA WĞAMANIE 
 
 
 
ZASTOSOWANIE  
Przeznaczone do stosowania, jako drzwi wewnňtrzne wejŜciowe w 

budownictwie mieszkaniowym i uŨytecznoŜci publicznej 

(zamkniňcie otwor·w budowlanych w Ŝcianach wewnňtrznych 

miňdzy klatkŃ schodowŃ lub korytarzem a pomieszczeniami), z 

wyğŃczeniem dr·g ewakuacji i lokalizacji, w kt·rych wymagane sŃ 

drzwi specjalnego przeznaczenia.  
Z uwagi na wymagania wytrzymağoŜciowe drzwi mogŃ byĺ 

stosowane w warunkach odpowiadajŃcych 2. klasie wymagaŒ, tj. 

w Ŝrednich warunkach eksploatacji. 
 
zabezpieczenie przeciwwywaŨeniowe - drzwi ğŃcznie ryglowane 
sŃ 6 punktach oraz wyposaŨone sŃ w trzy stağe bolce 
antywywaŨeniowe od strony zawias·w zamek gğ·wny, zamek 
dodatkowy oraz wkğadka zamka gğ·wnego najwyŨszych klasach 
zabezpieczenia /odpornoŜci na wğamanie konstrukcja zawias·w 
zar·wno dla drzwi otwieranych do wewnŃtrz jak i na zewnŃtrz 
pomieszczenia, uniemoŨliwia ich demontaŨ celem zdjňcia 
skrzydğa drzwi drzwi metalowe w wersji pğaskiej bez przetğoczeŒ 
(WD) lub tğoczone ze wzorem Londyn (WDT) pokryte foliŃ 
dekoracyjna PVC folia dekoracyjna z powğokŃ ochronnŃ przed 
zarysowaniem dobre tğumienie akustyczne (ochrona przed 
hağasem)   

Drzwi w najniŨszej cenie polecane dla klient·w chcŃcych mieĺ 

dodatkowe zabezpieczenie wejŜcia w ramach istniejŃcych 

system·w ochrony mieszkania czy budynku 
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KLASA  TĞUMIENIA AKUSTYCZNEGO  GWARANCJA 
 

  WD, WDT 31Rw  W przypadku 
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produkt wynosi  

  w budownictwie mieszkaniowym   

   

12 miesiňcy.  
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OSZYLDOWANIE KOLORYSTYKA  

OSZYLDOWANIA  
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